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1. Zaodpady chemiczne uwaza sie:
a) zbedne produkty podstawowe i uboczne syntez,
b) pozostatosci poreakcyjne,
c) substancje pobrane do analiz,
d) probki po wykonaniu analiz,
e) materialy powstate w wyniku prob technologicznych,
f) przeterminowane odczynniki,

g) zuzyte i zbgdne rozpuszczalniki.

2. Ze wzgledu na sklad i stan skupienia, odpady chemiczne dzieli si¢ na nastgpujace grupy:
a) O — ciekle, organiczne, bez fluorowcow,
b) F —ciekle, organiczne, zawierajace fluorowce,
c) P —palne, stale,
d) N —niepalne, stale,
e) S-roztwory soli,
f) TN — bardzo toksyczne, niepalne,
g) TP —bardzo toksyczne, palne,
h) R —rteé¢ i zwiazki rteci,

i) Rozne — dajace si¢ regenerowac rozpuszczalniki organiczne.

3. Zaklasyfikowanie do wybranej klasy determinuje sposob postepowania i przechowywania

odpadow.

4. Cze$¢ z powstajagcych odpadow nalezy do odpadow niebezpiecznych, dlatego wszystkie
powstajace odpady chemiczne nalezy traktowa¢ jako odpady niebezpieczne lub potencjalnie
niebezpieczne i postepowac z nimi, zgodnie z kartami charakterystyki, zachowujac szczegdlng

ostroznos$c.



5. Ogolne zasady funkcjonowania systemu zbierania i gromadzenia odpadow chemicznych:

a)

b)

c)

d)

f)

Wyznaczona przez rektora osoba odpowiada za opady wytwarzane w uczelni,
a w szczegolnosci za ich prawidtowe zbieranie, przechowywanie i przekazywanie
do utylizacji.

Do zadan pracownika, o ktorym mowa w pkt a, nalezy:

e nadzor nad prawidtowg gospodarkq odpadami w uczelni;

e podejmowanie dziatan majgcych na celu minimalizacje ilosci wytwarzanych
odpadow,

e stale monitorowanie stopnia napelnienia pojemnikow z odpadami
znajdujgcymi sie¢ w poszczegolnych pracowniach/ laboratoriach.

Odpady wytwarzane w poszczeg6lnych pracowniach/ laboratoriach nalezy gromadzié
w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach.

e Pojemniki, w ktorych przechowuje si¢ odpady chemiczne muszg by¢
oznakowane w sposob jednoznaczny i czytelny przy pomocy odpowiednich
etykiet lub trwatych i czytelnych napisow.

Miejsce zbierania odpadéw musi by¢ zgodne z przepisami BHP i ppoz. oraz wyrazne
oznakowane.

e W przypadku zbierania substancji, ktore wydzielaja pary lub gazy, miejsce
musi posiada¢ sprawng wentylacje wywiewng (wyciag).

Rodzaj i1 ilo$¢ pojemnikow do zbierania odpadow jest zalezny od specyfiki
poszczegdlnych pracowni/ laboratoriow.
W przypadku napehnienia pojemnika z odpadami, osoba odpowiedzialna przekazuje

odpady do miejsca zbidrki odpadow przeznaczonych do utylizacji.

6. Postepowanie z odpadami chemicznymi nalezagcymi do poszczegdlnych grup:

a)

b)

c)

Odpady nalezace do grup O i F:

e  Odpady nalezgce do grupy O lub F, powinny by¢ zbierane osobno

w opakowaniach wykonanych z HDPE.
Odpady nalezgce do grup P i N:

o  Kazdy odpad staly nalezgcy do grup P lub N pakuje sie oddzielnie w woreczek
Jfoliowy z polietynelu lub w oryginalne niettukgce si¢ opakowania producenta,
zaopatruje sie W trwaty opis sktadu i gromadzi w pojemnikach HDPE lub PP
z szerokimi wlotami, przy czym kazdy rodzaj odpadéw gromadzi sie
w oddzielnych pojemnikach.

Odpady nalezace do grup TN i TP:



Odpady T zawierajgce niepalne (TN) lub palne (TP) toksyczne substancije
organiczne, jak i nieorganiczne przed wprowadzeniem do pojemnikow
zbiorczych z odpadami, powinny by¢ chemicznie dezynfekowane. Dezynfekcje
nalezy przeprowadzic¢ z najwigkszq ostroznosciq zgodnie z zasadami zawartymi
w instrukcji z Karty Charakterystyki substancji chemicznej.

W wyjgtkowych przypadkach, gdy toksycznych substancji organicznych, jak
i nieorganicznych nie mozna dezynfekowac, gromadzi si¢ je w oddzielnych
pojemnikach. Odpady zawierajgce takie substancje nalezy umiescic¢
w szczelnym i niettukgcym sie opakowaniu, zaopatrzy¢ w wyrazny opis sktadu
i czasowo przechowywac w pojemnikach oznaczonych jako TP lub TN.

W przypadku roztworow zawierajgcych jony metali cigzkich, przed

ich wprowadzeniem do pojemnikow, nalezy unieszkodliwi¢ te metale.

d) Odpady nalezace do grupy S:

Zlewki odpadow typu S powinny byé  systematycznie kontrolowane

pod wzgledem kwasowosci. pH powinno sie miesci¢ w zakresie 6-8.

e) Odpady nalezace do grupy R:

Odpady chemiczne zawierajqce rte¢ nalezq do szczegolnie toksycznych
i niebezpiecznych. Dlatego odpady te gromadzi si¢ w osobnych pojemnikach
i oznacza symbolem R.

Zuzyta rte¢  metaliczna  nie  powinna  by¢  przechowywana  dituzej
w pracowniach/ laboratoriach, bowiem istnieje ryzyko inhalacji parami rteci,

ktore sq toksyczne.



